Beberapa Contoh Konfigurasi Router ADSL melalui Web

Onno W. Purbo

Pada bagian ini akan di perlihatan cuplikan konfigurasi beberapa Modem / Router ADSL melalui Web. Modem / Router ADSL yang digunakan sebagai contoh, antara lain adalah,

· Tecom AR1031

· NetLink ADSL Router

· SMC ADSL2 Barricade
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Menu  konfigurasi NetLink ADSL Router dapat di akses melalui Web http://10.0.0.2 ( Configuration ( Wan ( Pvc0 (profile sambungan yang akan kita konfigurasi) ( Submit.

Kita akan masuk ke menu konfigurasi sambungan untuk Pvc0, yang perlu di perhatikan hanya beberapa parameter utama saja, yaitu, Encapsulation = PPPoA LLC, VPI = 8, VCI = 35, Username & Password, dan yang agak berbeda adalah DHCP Client ( Enable agar dapat memperoleh IP address dari penyedia jasa ADSL.
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ATM PVG Configuration
This screen allows you to configure an ATM PYC identfier (VP and YCI) and select a

service category. Otherwise chonse an existing interface by selecting the checkbox to enable
it

VP [0255] o
ver: [32-65535] [35

Service Category:[ UBR Without PCR_~)

Enable Quality Of Service

Enabling packet level QUS for a PVC improves performance for selected classes of
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Pada modem / router TECOM AR1031 agak berbeda caranya, menu konfigurasi TECOM AR1031 dapat di akses melalui http://192.168.1.1 masuk ke Advanced Setup ( WAN ( Add dan kita akan masuk ke menu untuk mengkonfigurasi sambungan ADSL.

Pertama yang perlu di konfigurasi adalah VPI dan VCI, masukan nilai agar VPI = 8 dan VCI = 35.

Selesai, tekan tombol “Next” untuk melanjutkan proses konfigurasi.

Selanjutnya kita mengkonfigurasi tipe sambungan. Pilih PPP over ATM (PPPoA).
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Sedang mode enkapsulasi yang digunakan pilih LLC/ENCAPSULATION.

Selesai sudah proses konfigurasi tipe sambungan, tekan tombol “Next” untuk melanjutkan proses konfigurasi selanjutnya.
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Device Info PPP Username and Password

FPP wsuially requires that you have a user name and password to establish your connection.
In the boxes below, enter the ser name and password that your ISP has provided to you.

" PP Username: [izsasmometome] |
D PP password o
D! Authentication Method: | AUTO hd

o I Dial on dermand (with idle timeout timer)

I~ FFPIP extension

™ Uss Static IP Address
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Selanjutnya, kita masukan username dan password untuk authentikasi pada saat akses ke Internet melalui penyedia jasa ADSL.

Selesai sudah konfigurasi sambungan ke Internet melalui modem / router TECOM AR1031.

Pada router ADSL SMC ADSL2 Barricade proses konfigurasi dapat dilakukan dengan mengakses Web http://192.168.2.1. Pastikan bahwa IP address computer yang kita [image: image5.png]Setup leard

The Systern setup will allow you to configure Systern parameters of Device.

Advanced Setup
The Device supports advanced functions like Stateful Packet Inspection,
hacker attack detection, content fitering, access control, virtual DM host,

virual servers, and client fitering. We highly recornmend you keep the default
settings

Overview

Thanks for purchasing the SMC7904BRA. The SMC79D4BRA is a device ideal for home networking and small business users alike. fts very easy setup
will allow you to enjoy fisk-free Internet access within minutes
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gunakan termasuk dalam keluarga IP address 192.168.2.x. Default username & password administrator yang digunakan adalah admin & admin.

Pada bagian awal akan tampak dua (2) pilihan utama, yaitu, Setup Wizard dan Advanced Setup. Untuk setting pertama kali yang perlu kita gunakan adalah Setup Wizard.
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2. Time Zone

Set the time zone for the ADSL Modem, Use this setting to ensure the time-based client filtering feature and system
LG Iog entries are based on the correct localized time

- Set Time Zone | (GMT+07:00)Bangkok. Hanoi, Jakarta

Gonfigure Time Server (NTP):

You can automatically maintain the system time on your ADSL rauter by synchronizing with a public time server over
the Internet,

I¥ Enable Autamatic Time Server Maintenance

When you enable this option you will need to configure two different time servers, use the options below to set the
primary and secondary NTP servers in your area;

Primary Server:  [132.163.4.102 - North America_v)
Secondary Server:[137.1898.174- Asia Paciic v)
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Parameter yang pertama kali dapat kita konfigurasi adalah Time Zone dan Server untuk sinkronisasi waktu. Waktu Jakarta adalah GMT+7, sedang waktu Papua adalah GMT+9.

Untuk sinkronsisasi waktu router ADSL, kita memperoleh pilihan server waktu beberapa di Amerika Serikat, Australia, Asia dll.
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Parameter selanjutnya yang dapat di konfigurasi adalah parameter untuk sambungan ADSL. Indonesia memang tidak termasuk dalam country yang di ketahui oleh Router SMC, oleh karena itu pilih “Other” pada pilihan Negara.


Selanjutnya kita perlu menset agar parameter berikut adalah,

Protocol
PPPoA

VPI/VCI
8/35

Encapsulation
LLC

Username
username dari ISP

Password
password dari ISP

Tekan tombol “Next” untuk menyelesaikan proses konfigurasi router SMC dan tekan “Finish” jika anda yakin bahwa konfigurasi tersebut telah benar.
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Untuk mengubah konfigurasi sambungan ADSL pada router SMC dapat dilakukan melalui menu Advanced Setting ( WAN ( ATM PVC.

Pada ATM PVC ini kita dapat mengkonfigurasi tipe sambungan router ADSL SMC, apakah selalu tersambung (always connected) atau tersambung secara manual, atau di trigger oleh traffic dsb.
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INTERNET GATEWAY INFORMATION
A ADSL: CONNECTED 1P Address: 192.168.1.1 Nurbers of DHCP Clients: 1
WAN IP: 922,124.67.133 Subnet Mask: 255,955.255.0 Runtime Code Version
A Subnet Mask: 255,255,255.0 DHCP Server: Enabled 0,39 (Feb 25 2005 18:04:36)
" Gateway: 292.124.66.1 Firewall; Enabled Boot Code Version: 0,62
Primary DNS: 203.130,196.5 UPrP: Enabled ADSL Moder Cade Version:
RO Secondary DNS: 202.134.2.5 03,02.06.004

LAN MAC Address: 00-13-F7-0F-EA-4A
WAN MAC Address: 00-13-F7-0F-EA-

Disconnect
: 8
Hardware Version: 01
PnP Serial Num: 5547051976
oo ATM PYC

VRI/VC 8/35
Encapsulation Lc
Protacol PPPOA
1P Address 222.124.67.133
Subnet Mask 255.255.255.0 Disabled
Gateway 222.124.66.1
Primary DNS 203.130.196.5
Secondary DNS 202.134.2.5
Disconnect | Connect
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Pada menu status kita dapat melihat status sambungan dari router ADSL SMC. Jika tidak tersambung kita dapat meng-klik tombol “Connect” untuk menyambungkan router ADSL SMC ke Internet, dengan asumsi router dapat mendeteksi sinyal data ADSL di kabel telepon.

Selesai sudah proses konfigurasi router ADSL SMC Barricade.

