Test Sambungan Modem / Router ADSL

Onno W. Purbo

Bagian yang penting di perhatikan bagi para pengguna Modem / Router ADSL adalah bagian status atau diagnostik sambungan ke Internet. Melalui bagian ini kita dapat mengetahui kondisi jaringan, kecepatan sambungan dll.

Melalui fasilitas status dan diagnostik yang ada kita dapat mengetahui berbagai problem yang terjadi, apakah itu di

· Sambungan LAN

· Modem ADSL

· Penyedia Jasa ADSL

· Penyedia Jasa Internet
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This information reflects the current status of your DSL connection.

[Line Rate - upstream (kbps): |54

|Line Rate - Downstream (kbps): 384

|Lan 1P Address: |192.168.0.222

|pefault Gateway: |ez2.12487.1

|primary DNS server: |203.130.198.5
|secondary oS server 20213425
|pate/Time: |Frimay 5 09:23:52 2008
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Modem / router TECOM AR1031 akan langsung menampilkan status sambungan ADSL pada halaman muka Web konfigurasi. Kita dapat dengan mudah melihat kecepatan upstream dan downstream, dalam hal ini 64/384Kbps, gateway default maupun DNS. 

Jika kita tidak tersambung, maka default gateway, DNS dan kecepatan tidak akan ada nilainya.
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Your modern s capable of testing your DSL connection, The indivicual tests are listed below.
1 & test displays a fail status, click "Help” and then click "Rerun Diagnostic Tests" at the
bottom of that page o make sre the fail status is consistent, If the test continues to fail,
click "Help" and follow the troubleshoting procedures.

Test the connection to your local network
Test your Ethernet Gonnection: PASS [Hel

e

Test your USB Gonnection:

Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS  [Hel

Test ATM OAM F5 segment ping: PASS [Hel
Test ATM OAM FS end-to-end ping: | PASS | Help

Test the connection to your Internet service provider
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Untuk mencek lebih lanjut sambungan yang ada, router TECOM AR1031 menyediakan menu diagnostic yang dapat melihat hasil test sambungan LAN, sambungan ke DSL provider dan sambungan ke Internet Service Provider.

Umumnya kita akan membutuhkan waktu beberapa saat 4-6 menit, sebelum semua sambungan DSL berjalan dengan normal.
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Home Advanced Tools Hel
ADSL Status

ADSL status shows the ADSL physical layer status.

oy
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Pada router D-Link DSL504T, kondisi jaringan dapat dilihat pada bagian Status ( ADSL. Disini kita dapat melihat kecepatan data, line attenuation dan signal to noise ratio untuk upstream dan downstream.

Mohon di perhatikan baik-baik Signal to Noise Ratio (SNR) atau Noise Margin, SNR yang baik sebetulnya sekitar 10dB, jika kabel telepon anda menghasilkan SNR  10dB kemungkinan sambungan akan sering putus. Usahakan supaya SNR 10dB atau lebih baik lagi.

Kebetulan sambungan yang digunakan menggunakan upstream / downstream = 64 / 384 Kbps. Redaman kabel telepon yang digunakan tidak terlalu parah hanya sekitar 45-65dB. Sekedar masukan saja, jika kita menggunakan radio 2.4GHz, maka redaman radio pada jarak 1 km adalah 100dB relatif besar untuk sinyal yang hanya 100mW.
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Diagnostic Test

The diagnostics feature executes a series of test ofyour systern software and hardware
connections. Use the featur when working with your ISP to troubleshoot problems.

Virual Circuits : [Pved =] test

‘This Page is used for performing diagnostics on the system.

[ Testing Connectivity to modem

[Testing Ethernet LAN connection [PASS
[ Testing ADSL Connection
[Testing ADSL Synchronization [PASS
[ Testing Network Connection
[Testing ATM OAM segment ping |Pass
[Testing ATM OAM end to end ping |Pass
[ Testing Internet Connectivity
|Ping Primary Domain Names Server |Pass
[Ping ww diink.com |Pass
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Pada router D-Link DSL504T, diagnostik / test modem ADSL dapat dilakukan melalui menu Tools (Test ( Test. Setelah tombol “Test” di tekan, maka akan dilakukanbeberapa test mulai dari testr sambungan ke LAN, test sambungan ADSL, dan test sambungan ke Internet. Tentunya, sambungan yang baik akan memberikan PASS pada semua hasil test / diagnostik yang diberikan.

Pada router NetLink ADSL Router, statistik / status ADSL dapat  dilihat melalui menu Admin Privilege ( WAN Status untuk melihat kondisi sambugan, termasuk IP address, Subnet mask dan MAC address.
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Fasilitas diagnostik / test, tersedia juga di bagian Admin Privilege ( Diagnostic Test. Modem akan langsung men-test semua kondisi pada saat menu ini di pilih.

